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Bocklage

100 - Bis zu 100 PS Leistung’ mit gestan

Bauari BoT

Oschersleben(Bode) - Drahtwort: Oddesse, Oschersleben FernSprecher Oschersleben 391/392
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Die Bocklagerturbine
BoT 100

Declassified in Part - Sanitized C

ist eine axial beaufschlagte KI
facher Ausnutzung der Gesch

der Diise austretenden Dampfsfg

Kleinturbine gebaut, ist sie doch

dampfturbine mit mehr-

hdigkeitsenergie des aus

hhles (Curtis). BewuBt als
it allenHilfseinrichtungen
e ise - fiir Dauer-

groBer
betrieb entworfen - ist solide
Formgebung strebt groBte Einf
jegliche auBenliegenden Gesti
allen besonders beanspruchten
rostende Stihle verwendet. Gutg
Teile ist iiberall gewahrt, so d:
der Dampfleitungen freigeleg]
ZLagerschalen, Olkiihler, Regle]
Abheben des Deckels vom horj
zugingig sind. Sorgsame Gestal
seitliche A 'k der

d schwer gehalten. Die
chheit an und vermeidet
e. Als Baustoffe sind bei
‘eilen hochwertige nicht-
Zugingigkeit der inneren
das Laufrad ohne Lésen
werden kann, wahrend
und SchnellschluB nach
bntal geteilten Lagerstuhl
ing der Dampfwege und
Laufrad-

schaufeln (Ventilationsverluste)
Dampfverbrauch aus.

rken sich giinstig auf den

Das Titelbild zeigt die BoT-Bauart von der Bedienungsseite. Abb. 4 zeigt die Riickseite mit den Kithl-
wasseransdiliissen. Jede Turbine wird auf dem Priiffeld einem eingehenden Probelauf unterzogen.

toleriert und

Sémtliche Teile sind nach ISA
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] axial b Laufrad (Abb. 1) mit radial gestellten Schaufeln, deren
Fliehkrifte ohne i von der 1 ibe aufge-
nommen werden. Das Laufrad ist konisch auf die Welle biichse
mit L Welle i der mit Uberzug. Lagerung der kurzen,
kréftigen Welle in pr i mit leicht Lager-
schalen. Organisch ei PreBo mit 5 ven der Haup! iiber
Schneckentrieb angetrieben, letzterer mit Oleinspri in den ingriff. Olv dlter im
Lagerstuhl fiir 6 Liter Olinhalt mit ei W Kii Abb. 2 zeigt die gute Zugéngig-
keit aller Innemelle des Lagerstuhles nach Abheben des Deckels. Fliehkraftachsregler auf der
i fiir D; um mehrere hundert Umdrehungen durch Ver-
det F U ichformigkeit etwa - 6 %. Der Schnellschluﬂ Sicherheits-
regler list bei etwa 18% i i die i des i Regel- und
aus. At fiiir te} des von Hand. Wieder-
einlegen mittels Klinkhebel. Das Regelventil (Abb. 3) besitzt hingende Ventilspindel und véllig
entlasteten Doppelsitzkegel, der aus dem vollen herausgearbeitet 1st Die Ubertrag\mg des Regler-
hubes auf das Regelventil erfolgt durch einen in der im
Deckel des La ist. Dieser Wi greift, ebenso wie die SchnellschluB-
feder, i unter die ilspi die somit ohne jedes weitere Regelgestinge bettigt
wird. Der Ventilhub kann durch eine besondere Stellvorrichtung wéhrend des Betriebes von Hand
verdndert werden, wodurch eine Drehzahlverstellung in engen Grenzen méglich ist. Die Turbine
ist ferner ausgestattet mit einer Verkleidung des GCehd fiir  Fri.
Abdampf und Oldruck auf i Stiitze, D! , Sicherheif il und D

p

e L ibe aus

Kegel und Spindel des Regelventils aus nichtrostendem Stahl aus dem vollen  gearbeitet. Ventil-

gehiuse aus Son mit Sitzen. Turbi suse normal aus SonderguBeisen
oder aus ElektrostahlguB. Welle aus bestem Ki i Lage mit
i 1 hl aus i i aus Stahl bzw. Bronze.

aus 13%igem CJ
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' Dampfeintritt: .

. BO.NW

Zux Turbme gehoren: i

] Wellenstumpf

Durchmesser vxach Ein-.
hensbohrung ISA n'e
(Fempassung) L
PaBiedex nach DIN 270‘ :

D:ehnchtung

Aufden Wellensturmpf gesehen gegen - )
den Uhrzeigersinn '+ 2

Dampfaustritt
125 NW

‘2 Dampfmanometc-u 1 Olmanometer, 1 Tachometer, 1 Sicherheitsventil sowxe Hochglanzblechverkleldung
Das ‘nicht zur Turbine gehorende Frischdampi- Absperrvennl kann zweckmaﬁ:g unmmelbar auf den Dampf-
‘emtnttqstutzen gesctzt werden S : : :

Abmessungen: Alle MaB3e in mm:

Type

a

b

C

d

BoT 100

325

78

32

\Sull)\ Export durch: Deutscher Innen- und AuBenhandel - Maschinenexport - Berlin W 8 - MohrenstraBe 61

VEB PUMPENFABRIK OSCHERSLEBEN
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